Garasje Sveene 48, 3731 Skien: Gjennomsnittlig mgnehgyde
Det er delvis planert rundt garasjens grunnmur.

De 4 hjgrnene av grunnmuren har fglgende gjennomsnittlige hoyde (hg):
hg=(18+143+93+260)/4=128.5cm

Takstolene har hgyde: 292.2cm. Se Figur pa slutten av dokumentet.

Vi legger og pa 5cm svill over grunnmuren:

Gjennomsnittlig menehgyde rabygg: hg=128.5

(grunnmur)+292.2(takstol)+5(svill)=425.7(totalt rabygg)cm

Bilder og hgyde av de 4 hjgrnene samt takstolen er vist under.




H1: Heyden venstre side mot vest: h1=18cm

H2: Heyde hjgrne mot nord h2=93cm



H3: Hogyde hjgrne mot sgr h3=143cm



H4: Hoyde mot gst 260cm



Bilde ogillustrasjon mot fjellet. Mye fjell igjen. Her kommer inngangspartiet til
loftetasjen.



H4: hgyde hjgrne mot gst, til venstre for innkjgring: h4=260cm

Figur av de benyttede A-takstoler 32grader:
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HIMLING, etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje loft.

Det ble lektet ned og vatret opp med spesialskruer samt 2 lag gipsplater himling etter
EL60, link. Dette gir en slett pen himling. Takstoler satt cc60 og lekter cc30 pa

takstolene.

Snitt Karl Sigvarts: Plansnitt mot nordvest. Ligger vesentligstunder markniva.



https://media.norgips.no/assets/planningpdfs/Prosjekteringsh%C3%A5ndbok/Himling-og-etasjeskillere.pdf
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Kunde: David Di Ruscio
Adresse: Sveene 48, Skien Kommune M: 1:50
Gnr/Bnr: 212/266

Snittbilde byggeperioden. Slik blir det

Tegn: Karl Sigvart Arnesen

Dato: June 14, 2024
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